Vom Staub
befreit

M-AIR-217-1400 - Innovative und wirtschaftliche
Ausblasanlage fiir Filterpatronen
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In vielen Fahrzeugen (Bagger, Muldenkipper, Radlader,
Planierraupen, LKW etc.) sind Filterpatronen eingebaut.
Damit wird die Verbrennungsluft des Motors oder die
Luft fur die Fahrerzelle gefiltert.

Diese Fahrzeuge sind in folgenden Umgebungen im
Einsatz: Steinbriche, Schotterwerke, Kieswerke,
Tagebau, Untertagebau, Zementwerke, Betonwerke,
Gipswerke, Huttenwerke,... Auch Fahrzeuge in der
Landwirtschaft, bei Speditionen etc.

Ebenso sind Filterpatronen in industriellen Anlagen

(Filteranlagen, Absauganlagen etc.) verschiedenster Bei der neuen Ausblasanlage M-AIR-217-1400 wird mit einer
Branchen eingebaut. eigens entwickelten Blasdiise der Staub kontrolliert von innen
Aufgrund der staubigen Umgebung verschmutzen nach aufden geblasen. Filterpatronen kénnen so auf eine sichere Art
die Filterpatronen und missen regelméRig getauscht regelmalig gereinigt werden.

werden. Wirtschaftlicher ist eine professionelle, Die Handhabung ist einfach.

automatische und materialschonende Reinigung der

) Der Reinigungsablauf erfolgt vollautomatisch.
Filterpatronen.
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M-AIR-217-1400

Bauart

Die Bauart der Ausblasanlage ist
rechteckig. Es gibt eine Tur fur
die Wartung und fur die Bedie-
nung der Ausblasanlage. Seitlich
angebaut sind der Schaltschrank
fir die Pneumatik und der pneu-
matische Antrieb. Die Anlage
kann an mehreren Stellen am
Boden fixiert werden.

* Im oberen Teil der Ausblasan-
lage befindet sich die Blasduse
die Uber einen Druckluftschlauch
von dem pneumatischen Antrieb

Reinigungsablauf

¢ Filterpatrone auf dem Gitterost * Die Blasduse fahrt in die Filterpatrone
positionieren und Tlire schlieRen. hinein. Der Staub wird aus dem Filtermedium
nach aufRen ausgeblasen und féllt nach unten

nach unten und oben bewegt * Einstellen des Reinigungsbereiches tUber ) }
) in den Staubsammelbehalter.
werden kann. verstellbare Endschalter am pneumatischen
Antrieb. * Die BlasdUlse fahrt bis ganz unten, kehrt

* Im mittleren Teil steht die - ;
um und fahrt nach oben bis zum oberen

Filterpatrone auf einem Gitter- ¢ Einschalten des Industriestaubsaugers ) ]
Ende der Filterpatrone. Dieser Vorgang
rost. zum Absaugen des Staubnebels. : ) )

o wiederholt sich 6 Minuten lang. Nach Ablauf
¢ Im unteren Teil befinden e Start der Relnlgung. dieser Zeit bleibt die Blasdiise stehen und
sich Staubsammelbehalter und wird manuell aus der Filterpatrone heraus-
Ansaugstutzen fir Industrie- gefahren.

staubsauger. )
* Ausschalten des Industriestaubsauger.

* Entnehmen der gereinigten Filterpatrone.
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M-AIR-217

Die Reinigung erfolgt von
innen nach auRen — Schmutz
und Staub gehen den Weg zurlck,
den sie gekommen sind.

Ausblasanlage: M-AIR-217-1400

Folgende Filterpatronen, zylindrischer Bauart, kénnen ausgeblasen werden:

Hohe: 100 - 1400 mm
Durchmesser aufden: 80 — 450 mm
Durchmesserinnen: 50— 260 mm

Munder Engineering GmbH & Co. KG
Flurstrasse 33
D-70372 Stuttgart

Germany
Fon +49711-5004850
Fax +49711-5004855
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